Schnellverschluss DN150 / DN200 geflanscht
Zwischenflansch nach DIN 2527 PN10

Dichtungsprinzip Typ A

Metallische Werkstoffe ‘
1.4404 / 1.4435/ 1.4539 / \
|

1.4571/ 2.4602 / andere

O-Ring-Werkstoffe
EPDM / FPM (Viton) / ANN
FEP-umhdillt mit FPM (MVQ)-Kern
FFPM / andere i

| | A °

Optional: /
Zwischenflansch '
mit Ansatz

Oberflachengute

produktberthrt Ra <1.6um

nicht produktberiihrt Ra <3.2um
feinere Oberflachengite auf Wunsch
lieferbar (auch elektropoliert)

2 x M20

Optional: Nut in
2 . Zwischenflansch
Offnungswinkel des Deckels
Standard: 110°

(auf Wunsch bis 180° mdglich)

8 x d2

Schauglas ‘ .
Borosilikatglas nach DIN 7080 ‘ &
zul. max. Temperatur 280°C o, ®/ﬂ1‘ —
% |
// \\
. ) e ! N

Schauglasdichtung / \ /)
Gylon blau @ ‘ @ Y

- N

\ ol

Sicherheitsoptionen
Drehsperre, Naherungsschalter

Lieferumfang . /
inkl. (unter Lagerb6cken) zwei M20-Inbusschrauben !
fur die Befestigung des Schnellverschlusses, / @
ohne Dichtung unterhalb des Zwischenflansches N\, 7 @ ‘ @

Abnahme
Swiss TS (CE1253), TUV

DN150 DN200

Schauglas geflanscht metallver- geflanscht geflanscht metallver-

schmolzen schmolzen
JSG (lichte Weite) mm 105 100 105 155 125
zul. Betriebsdruck 1) bar -1..6 -1...6 -1...6 1.4 -1..6
DN eff. mm 150 200
b mm 24 24
D mm 300 350
d2 mm 21 21
h mm ~151 ~151
gk mm 240 295

1) = zulassiger Betriebsdruck bei Betriebstemperatur -20°C ... 250°C
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